[image: ]		


	Dokument nr.
	Bilag-41-04-01
	
	Udarbejdet af
	CHN

	Versionsnr.
	5
	
	Gransket af
	FN

	Gyldighedsdato
	06-01-2025
	
	Godkendt af
	BKC



Ansøgning om ledningsanlæg på Vestbanens arealer
[bookmark: _Hlk107222751]
1. Ledningsejerens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. referencenr.:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


2. Faktureringsoplysninger for administrationsgebyr/ledningsansøgning og evt. referencenr.:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


3. Rådgiverens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. referencenr.:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

☐ Der gøres ikke brug af ekstern rådgiver.

4. Entreprenørens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. referencenr.:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

☐ Entreprenøren findes ved senere udbud/licitation.

5. Ledningsanlæggets art og udformning:
[bookmark: Tekst1]☐ Vand under tryk:          bar
☐ Overfladevand (gravitation)
[bookmark: Tekst3]☐ Kloak under tryk:         bar
☐ Kloak (gravitation)
[bookmark: Tekst5]☐ Gas:          bar
[bookmark: Tekst6][bookmark: Tekst7]☐ Råolie:         bar/temp.       °C
[bookmark: Tekst8][bookmark: Tekst9]☐ Fjernvarme, vand:          bar/temp.        °C
[bookmark: Tekst10][bookmark: Tekst11]☐ Fjernvarme, damp:        bar/temp.        °C
[bookmark: Tekst12][bookmark: _Hlk107558150]☐ Kabler i trækrør:        kV
Beskrivelse af antal, rør-/kabeltype og dimensioner (mm), herunder indv. og udv. diameter for trækrør og beskyttelsesrør:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.



6. Arbejdets art:
☐ Styret underboring: 
☐ Gennempresning med lukket spids:
☐ Gennemboring med lukket rør:  
☐ Åben udgravning:
☐ Andet:          

7. Beskrivelse af arbejdets omfang, samt nøjagtig og entydig stedfæstelse af ledningsanlægget med GPS-koordinater (UTM) på vedlagt kortudsnit (koordinator skal angives med minimum 6 decimaler).
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


Evt. suppleret med banekilometer, hvis den er kendt.

8. Tidsrum:
Arbejdet ønskes påbegyndt d.             
Arbejdet forventes afsluttet d.            
9. Nærmere beskrivelse af arbejdet og udførselsmetoden, samt evt. øvrige bemærkninger:
Beskrivelsen skal som minimum indeholde oplysninger om:
· Hvordan planlægges ledningsarbejdet udført?
· Hvor dybt placeres ledningsanlæggets øverste overflade under skinneoverside (SO)?
· Hvad er den forventede sætning? Dokumentation for sætningsberegning skal vedlægges/indsættes i nærværende ansøgning (Link til Banedanmarks værktøj: Simpel sætningsberegning).
· Hvor placeres eventuelle start- og slutgruber, herunder hvor langt placeres de fra nærmeste skinne
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


10. Afvigelser fra BN1-13-2?
☐ Nej
☐ Ja 
Hvis ja, skal dispensationsansøgning(er) vedlægges nærværende ansøgning om ledningsanlæg.

11. Ansøgers kontaktoplysninger og underskrift:
Navn:             
Firma:             
Tlf.nr.:             
E-mail:                 


Ansøgningsdato:                


___________________________
Underskrift
Side 3 af 3

image1.emf

